                   A  Music Line zenegép kezelési utasítása:

Biztonsági óvintézkedések:
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Tűz megelőzése érdekében ne fedje le a készülék szellőzését szolgáló nyílásokat, ne helyezzen égő gyertyát a készülékre.
Ne tegye ki a berendezést csöpögő vagy fröccsenő víznek, esőnek, nedvességnek továbbá ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött tárgyakat.
Óvintézkedések

Biztonság

*A gépet kizárólag csak földelt hálózati aljzatra csatlakoztassa! Amennyiben a készülék hátsó ajtaját ki szeretné nyitni, úgy minden esetben kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból! 
*A készülék mindaddig áram alatt van, míg a tápvezetéket ki nem húzza a konnektorból még akkor is mikor a gép ki van kapcsolva.
*Ha hosszabb ideig szünetelteti a használatot, húzza ki a tápvezetéket a fali csatlakozóból. Kihúzáskor mindig a dugót kell fogni nem a zsinórt.

A készülék elhelyezése
*Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a készülék túlzott felmelegedésének megelőzése érdekében.
*Ne tegye a berendezést olyan tárgyak illetve anyagok mellé amik elzárhatják a szellőzőnyílásokat.

*Ne helyezze a készüléket hőforrás -fűtőtest, szellőzőcső- közelébe,

ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, nagy mennyiségű pornak, mechanikai rezgésnek, rázkódásnak.

*Ha a berendezést hideg helyről közvetlenül melegre viszi a készülékben pára csapódhat ki ami a berendezés károsodásához vezethet, rosszabb esetben áramütést okozhat. Ilyen esetben ne csatlakoztassa a hálózathoz, vegye le a hátsó ajtót és 30 percen keresztül hagyja átszellőzni a gépet.
Készülék tisztítása
*Tisztítás és egyéb karbantartói munkák előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból!
*A berendezést tilos vízsugárral tisztítani!

*Karbantartói területen tilos vizes, nedves törlőkendőt használni.

Készülék szervizelése

*A berendezés meghibásodása esetén a javítást bízza szakemberre, a nem szakszerű javítás balesetet, a készülék nagyobb mértékű sérülését eredményezheti és a garancia elvesztésével is járhat.
*Alkatrészek, vezetékek cseréjénél a balesetek, gép károsodásának elkerülése érdekében csak a gyártó által biztosított alkatrészeket szabad felhasználni.

Bekapcsolás: A géppel szemben állva a jobb oldalon található zárt ajtó mögött található 4 db nyomógomb, amelyek funkcióira a fölötte lévő feliratok utalnak. A BE gomb megnyomása után kb. 30-40 másodperc múlva bejelentkezik, pénzbedobásra, zeneszám kiválasztásra és lejátszásra készen áll. 

Fontos tudnivaló! A gép bekapcsolásakor a program automatikusan betöltésre kerül. Ennek során a betöltés megállhat amikor a program önellenőrzést hajt végre a winchesteren. Ez kb. 5-10 percig is eltarthat, majd a program a szokott módon tovább fut. Az ellenőrzés során a gépet kikapcsolni szigorúan tilos!A winchester meghibásodását eredményezheti. Ebben az esetben a garancia megszűnik erre a részegységre. Ez az ellenőrzés csak 1-2 havonta fordul elő.  

Kikapcsolás: Az oldalajtó mögött lévő KI gomb megnyomása után kb. 10-15 másodperc múlva a zenegép kikapcsol. Nem a KI gombbal történő kikapcsolás esetén a winchester adatterülete sérülhet ami a gép garancián kívüli meghibásodását okozhatja!

Zeneanyag megtekintés, kiválasztás és lejátszás: A monitoron 1 album borítója látható. A bal oldalon az előadók és albumok listája található. Az alatta lévő le-fel gombokkal választható ki a kívánt lemez. Amennyiben megtaláltuk a keresett albumot, akkor a zeneszámok között, jobbról az első és második gombbal tudunk le és fel lépkedni. Az aktuális szám kék színű. 50 vagy 100 Ft-os érme bedobása után, a középen lévő START gombbal indítható is a lejátszás.

Hangerő szabályozás: Az oldalajtó mögött található HANG LE és HANG FEL gombokkal, illetve a távirányítóval.

Hangfal csatlakoztatás: A gép hátsó hangfal csatlakozójára 1db minimum 4 ohmos vagy 2 db minimum 8 ohmos hangfal köthető. A bekötésnél vigyázzunk nehogy rövidre zárjuk a kimenetet, mert ez az erősítő tönkremenetelét eredményezheti!

Figyelem: Tűz és áramütés elkerülése érdekében


ne tegye ki a készüléket esőnek és nedvességnek!








